909 PRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur vapeur

Puissance max

Puissance aspiration.
Alimentation

Capacité vapeur chaudiére Inox
Capacité eau chaude chaudiére
Réservoir eau avec filtre d eau
Pression vapeur maxi
Température vapeur max
Temps de chauffe initial

Débit vapeur maximum
Dépression aspiration maxil
Cdable électrique

Dimensions

Poids net machine vide

2600 W

1200 W
230 v/ 50/60 Hz
15L
1L
2,7L
6,5 bar
168 °C
5 minutes
75 gr/minute
2500 mm/H20
4,35 meétres
390 x 360 x 320
5,7 kg

v Commandes basse tension 12V sur la poignée

v/ Autonomie en eau permanente

v Injection eau chaude dans circuit vapeur

v Remplissage automatique

v Signal optique et sonore manque d'eau

v Homologation CE
v Garantie 2 ans piéces

& KSG FRANCE

KIT ACCESSOIRES STANDARD

Accessoires vapeur/aspiration standards, flexible de 3 métres,

Diffuseur vapeur et sac de rangement pour les accessoires.

Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce document.
Les détails et spécifications techniques peuvent étre modifiés sans préavis.
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KIT ACCESSOIRES VAPEUR/ASPIRATION STANDARD
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FLEXIBLE VAPEUR/ASPIRATION DE 3M
U246002D

TUBE RALLONGE 500MM
U332026D

TUBE RALLONGE 340MM
U332030D

LANCE COURTE DROITE
U295052D

LANCE LONGUE
U295060D

BROSSETTE NYLON ¢ 32MM
U295032Q

BROSSETTE LAITON 2 32MM
U295033Q

BROSSETTE NYLON 2 55MM
U295058Q

BROSSETTE LAITON 2 55MM
U295059Q

BROSSE SOL RECTANGULAIRE

ROULANTE
U295050D

INSERT TAPIS POUR BROSSE

RECTANGULAIRE
U295070Q

BROSSE TRIANGULAIRE
U295051D

BAGUE RACCORD ORANGE

DE RECHANGE
U323016D

LAVE-VITRE
U295053D

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES
U295080NX12

SUCEUR VAPEUR/ASP. TRANSPARENT
U295072W

SUCEUR VAPEUR/ASP. GRIS
U295109D

BROSSETTE DROITE POILS NYLON
U295071Q

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CHARIOT DE TRANSPORT

UP3000TNXUN

FER A REPASSER

AVEC REPOSE FER
UP29FO1RI



